
An ASSA ABLOY Group brand

9316140     22.4.2015

Painikkeiden asennusohjeet, Installation of handles, Инструкции по монтажу ручек
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Painikkeet 002 kilvellä, handles with 002 rose

HUOM ! Normaali
huoltotoimenpide on, että
painikkeen ruuveja pitää
kiristää asennuksen
jälkeen oven kutistumisen
takia.

002 -kilvellisissä
painikkeissa on tärkeää
kiristyksen yhteydessä
siirtää karaa noin 5 mm
siten, että pidätinruuvi
tekee uuden reiän karan
seinään.

It is normal that after
installation you have to
tighten the screws of the
handle due to shrinking of
the door.

Make sure to move the
spindle so that the allen
screws make new holes
in the spindle.

ВНИМ! После монтажа,
как правило, винты ручки
следует затягивать по
причине усадки двери.
В ручках со щитками 002
необходимо при затяжке
передвинуть шпиндель на
ок. 5 мм таким образом,
что стопорный винт
делает новое отверстие
на стенку шпинделя.
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Jos sisältyy tuotteeseen.
If included in product.

An ASSA ABLOY Group brand

Painikkeiden asennusohjeet, Installation of handles, Инструкции по монтажу ручек
Painikkeet 001, 007, 008 kilvellä, handles with 001, 004, 007, 008 rose.
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